T^EAi.fSt7€:l. MPA-45 Amplificador de PA de 35 Watios 


Cat. No. 32-2035 


© 1993 Tandy Corporation. 

Todos ioa Derechos Reaervados. 

Radio Shack y Realiatic aon marcaa regialradaa 
uaadaa por Tandy Corporation. 


PRECAUCION 


RIESOO DC CHOQUE ELECTRICO 
NO l ,0 AHNA 


Esla stmbolo tiena el 
propdetto de alettar al 
usuario de la preaencia da 
vonajss peligrosoE sin 
aislamlento demro de esta 
unidad, qua pueden causar 
cheque eldcirico. No abra 
esta aparato. 


A Esta alidoolo tiena el 

propdsito de alerter al ueuarlo 
de la presenda da instruo- 
donee Inportantes de 
operaddn y mantenlmletKo en 
la Iheratura qua aconpana 
aste equpo. 



PREPARACION 

Conectando Puentes de Sonido 

MIerdfonos: 

Conecte uno o dos mierbfonos a los enchufes MIC i y 
MIC 2 del amplifier. Los mierdfonos pueden ser de baja 
impedancia y deben tener una clavija de 6,4 mm. 

Tocadiscos: 

Conecte el tocadiscos a los enchufes L y R PHONO del 
amplificador. Luego conecte el alambre de tierra del to- 
cadiscos (usualmente negro o verde) al tornillo GND del 
amplificador para evitar zumbido. 

Puente de sonido auxiliar: 

Conecte una fuente de sonido auxiliar tal como un 
reproductor de CD, tocacintas, o sintonizador al enchufe 
AUX amplificador. 


Conectando la Corriente 

Para usar corriente CA casera normal, conecte la cuer- 
da el^ctrica suministrada en una toma de CA normal. 

El fusible de su amplificador (situado en el panel 
trasero) protege su amplificador contra variaciones de 
voltaje cuando alimente su amplificador con corriente 
CA. Si el indicador de potencia no ilumina cuando opri- 
ma POWER, inspeccione el fusible. Si el fusible estd 
fundido, reempl^celo con el repuesto suministrado de 2 
amperios, 250 voltios u otro fusible id6ntico. 

1 . Desconecte la cuerda el^ctrica. 

2. Use un destornillador Phillips para quitar el tornillo. 

3. Quite el estuche del fusible y reemplace el fusible. 

4. Reponga el estuche del fusible. 


Conectando las Bocinas 

Para mejores resuttados, use bocinas de 4 a 16 ohmios. 
Para conectar las bocinas, use alambre para bocinas 
calibre 18 para longitudes de hasta 8 metros. Use 
alambre calibre 16 par longitudes mayores de 8 metros. 

Para conectar alambre para bocinas al amplificador, 
oprlma la palanca del terminal apropiado del 
amplificador e inserte ei extreme del alambre en el 
hueco del terminal. Luego suelte la palanca para 
asegurar el alambre. 

Para determinar la polaridad de la bocina: 

La mayor parte de los terminates de bocina usan eddigo 
de colores o tienen una marca que indica la polaridad 
de la bocina. Usualmente, los terminates positives son 
rojos 0 tienen un signo mds (+), y los terminates nega- 
tives son negros o tienen un signo menos (-). 

Si es necesario, siga estos pasos para determinar la po- 
laridad de los terminates de fas bocinas. 

1. Conecte un extreme de una bateria de linterna de 
1 ,5 voltios a uno de los terminates de la bocina. 

2. Brevemente toque el lado opuesto de la bateria con 
el otro terminal de bocina. El cono de la bocina se 
mueve hacia adentro o hacia afuera. 

Si el cono se mueve hacia adentro, el terminal 
conectado al lado negative de la bateria es positive. 
Si ei cono se mueve hacia afuera, el terminal conec- 
tado al lado positive de la bateria es positive. 
Marque el terminal positive con un signo (-!-). 

3. Repita los Pasos 1 y 2 para cada bocina. 

Para conectar una bocina: 

Conecte el terminal negative de la bocina (-) al terminal 
COM del amplificador. Luego conecte el terminal posi- 
tive (-h) de la bocina al terminal con la misma impedan- 
cia que la bocina. 

Conectando Bocinas sin Transformadores 

Si conecta bocinas sin transformadores, la longitud del 
alambre no debe exceder 15 metros. Para asegurar 
Igual volumen para cada bocina, todas las bocinas 
conectadas deben tener la misma impedancia. 

Para conectar bocinas en serie: 

Antes de conectar bocinas en serie, determine la im- 
pedancia total de las bocinas ahadiendo la impedancia 
de todas las bocinas conectadas. 

Precaucldn: La impedancia total debe ser de por los 
menos 4 ohmios pero no debe exceder 1 6 ohmios. 
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Para conectar bocinas en paralelo: 

Antes de conectar bocinas en paralelo, determine la im- 
pedancia total de tas bocinas dividiendo la impedancia 
total de una bocina por el numero de bocinas. Por 
ejenftpio, si conecta dos bocinas de 8 ohmios, divida 8 
{impedancia de una bocina) por 2 para una impedancia 
total de 4 ohmios. La impedancia total debe ser igual a 
la de los terminales del amplificador (4£2, 8Q, o 16£2). 

Para combinar conexiones en serle y paralelo: 

Si conecta mas de dos bocinas usar>do conexiones en 
serie o paralelo, la impedancia total podria exceder la 
maxima impedancia del amplificador (16 ohmios) o estar 
por debajo de la minima impedancia (4 ohmios). Por 
ejempio, si conecta cuatro bocinas de 8 ohmios en 
serie, ia impedancia total es 32 ohmios (8+8+8+8=32). 
0 si conecta las cuatro bocinas de 8 ohmios en 
paralelo, la impedancia total es 2 ohmios (8 ohmios divi- 
dido por 4=2). 

Precaucibn: Una impedancia total muy alta o muy baja 
puede dahar su amplificador o bocinas. 

Puede arribar a una impedancia total adecuada com- 
binando conexiones en serie y en paralelo. El siguiente 
ejempio muestra la conexidn de cuatro bocinas de 8 
ohmios. Primero, conecte cada par de bocinas en serie. 
Gada par tiene una impedancia total de 16 ohmios 
(8+8=16). Luego, divida 16 (la impedancia de un par de 
bocinas) por 2 (el numero de pares) para una impedan- 
cia total de 8 ohmios. Despu^s de determinar la im- 
pedancia total, conecte los dos pares de bocinas en 
paraleb. 


COM 4fl TQy 




Conectando Bocinas con Ttansformadores 

Si conecta dos o mds bocinas en su sistema, le 
recomendamos que use un transformador de linea para 
cada bocina. Los transformadores ofrecen estas venta- 
jas: 

• Puede usar bocinas de diferentes impedancias sin 
causar diferencias en la salida de las bocinas. 

• Puede ahadir o quitar una bocina sin tener que re- 
calcular la impedancia de todo el sistema. 


• Puede reducir pgrdida de serial cuando use longi- 
tudes de alambre de m^s de 15 metros. 

Los transformadores de linea tienen varies puntos de 
derivacidn. Las derivaciones primaries estdn a un lado 
dei transformador y son marcadas como 10, 5, 2.5. 
1 .25, y 0.62 wattos. Las derivaciones secundarias est^n 
al otro lado del transformador y son marcadas como 4. 
8, y 16 ohmios. 

Para conectar las derivaciones primarias: 

Antes de conectar las bocinas, asegurese que el vatiaje 
total de las derivaciones primarias que va a usar no ex- 
cedan la potencia total del amplificador de 20 watios. 
En el siguiente ejempio, el vatiaje total es de 5 watios 
(2.5 + 2.5). 

Nota: Use las conexiones mostradas abajo para evitar 
conexiones multiples a los terminales COM y 70V del 
amplificador. 

1 . Conecte las derivaciones primarias que desea al 
terminal 70V del amplificador como se muestra. 

Nota: Usualmente, cada bocina del sistema usa el 
mismo vatiaje. Si quiere que una bocina particular 
tenga mayor volumen, use una derivaciOn de m^s al 
to vatiaje en su transformador. 

2. Conecte las derivaciones COM (cornu n) en el lado 
primario del transformador al terminal COM (comun) 
del amplificador, como se muestra. 



Para conectar las derivaciones secundarias: 

1 . Conecte el terminal positive (+) de la bocina a la 
derivacion secundaria del transformador que sea 
igual a la impedancia de la bocina. 

2. Conecte el terminal negative (-) de la bocina a la 
derivacibn 
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OPERACION 

Antes de usar su ampiificador, Asegurese de escoger 
un sitio adecuado. Evite colocar el ampiificador cerca 
de una fuente de calor tal como una salida de aire, radi- 
ador, etc. Tambidn, asegurese de que exists ventila- 
ci6n adecuada. Por ejempio, evite colocar el ampiifica- 
dor sobre una caipeta gruesa. El hacerlo podria restrin- 
gir el flujo de aire. 

1 . Mueva MASTER VOLUME y los controles de mezcia 
(MIC 1, MIC 2, y AUX/PHONO) a 0. 

2. Oprima power. El indicador power ilumina. 

3. Si conectd una fuente de sonido a los enchufes de 
entrada PHONO/AUX, asegurese de mover el selec- 
tor AUX/PHONO a la posicibn apropiada. 

Nota: Un fonbgrafo y una fuente de sonido auxiliar 
pueden conectarse al mismo tiempo, pero puede 
operar solo uno de estos dispositivos a la vez. 

4. Active la fuente de sonido. 

5. Mueva MASTER VOLUME a 10. Luego ajuste los 
controles de mezcia (MIC i, MIC 2 , y AUX/PHONO) 
para el volumen y balance deseados. 

6. Ajuste los controles FREQUENCY ANALYZER para 
ajustar el nivel de sonido para tres rangos de fre- 
cuencia diferentes (150 Hz — sonidos bajos, 1 kHz 
— sonidos medios, y 6 kHz — sonidos altos) con 
±12 dB. En la posicibn central, el sonido no es afec- 
tado. Despubs de obtener el sonido deseado, 
ajuste MASTER VOLUME como desee. 

7. Cuando termine de usar el ampiificador, oprima 
POWER para apagarlo. 

Usando Terminates de Prioridad 

Puede conectar un conmutador SPST (polo simple, 
direccibn simple) a los terminales priority del 
ampiificador. La activacibn de este conmutador le da 
prioridad a la entrada MIC i y desactiva todas las dembs 
entradas. Esto es ideal para hacer llamados o anun- 
cios. 

Puede usar alambre normal de dos conductores de has- 
ta 60 metros de longitud para conectar el conmutador 
SPST. Refterase al manual del conmutador para instruc- 
ciones especificas de conexibn. 

Si el ampiificador no trabaja 

Inspeccione el fusible del ampiificador (en el panel 
trasero). Si el fusible estb fundido, reempibcelo con el 
fusible de repuesto suministrado (2 amperios, 250 vol- 
tios) o un fusible idbntico. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga el ampiificador seco. 

« Maneje el ampiificador con cuidado. No lo deje 
caer. 

• No use el ampiificador en temperaturas extremas 

• Mantenga e! ampiificador alejado de polvo y mugre. 

• Limple el ampiificador con un trapo humedo suave. 

• No modifique o altere los componentes infernos del 
ampiificador. 


ESPECIFICACIONES 


Potencia de Salida a 4 ohmios 1 kHz, 5% DAT 35 Watios 

Ancho de Banda de Potencia a 5 W, 

5% DAT, Entrada Aux 40 Hz--45 kHz 

DAT a 20 W, 1 kHz con Filtro Pasa-bajo de 30 kHz 

MIC1 0,13% 

MIC 2 0,13% 

AUX 0,06% 

PHONO 0.5% 

Sensibilidad de Entrada a 5% DAT. 1 kHz 

MIC 1 2,2 mV 

MIC 2 2.2 mV 

AUX 150 mV 

PHONO 2.4 mV 

Relacibn Senal/Ruido (Entrada en Corto) 
con Filtro Pasa-bajo de 30 kHz 

MIC1 65 dB 

MIC 2 65 dB 

AUX 71 dB 

PHONO 61 dB 

Respuesta de Frecuencia a 4 ohmios 1 W±3 dB 

MIC1 67 Hz -20 kHz 

MIC 2 67 Hz -20 kHz 

AUX 67 Hz -20 kHz 

PHONO (RIAA too Hz/10 kHz) +12,7 dB/-1 2,8 dB 

Controles del Ecualizadorde Frecuencia 
(Entrada Aux, Salida 2 V/4 Ohmios) 

150 Hz +/-12d0 

1 kHz +/-12dB 

6 kHz +/-12dB 

ZumbkJo y Ruido a 4 ohmios con Filtro Pasa-bajo de 30 kHz 

a Mlnimo Volumen Maestro 0,19 mV 

a Mbximo Volumen Maestro y Otros MImimos 3.2 mV 

Requishos de Energia CA 120 V 60 Hz 

Dimensiones 77 x 290 x 195 mm (Alto x Ancho x Prof.) 

Peso 4,4 kg 
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